Bolardos de
IHluminacion
solar

Los bolardos solares Prolectric ST y SR utilizan la
Gltima tecnologia LED para una iluminacion brillante
con lacarga de la bateria de la proxima generacion
para optimizar el uso de energia. La iluminacién
duradera esta asegurada incluso en los inviernos
MAas 0scuros.

Con un disefio atractivo y moderno, nuestros
bolardos son a prueba de vandalismo y estan listos
para una facil instalacion. Dependiendo de sus
requisitos, seleccione el ST para iluminacién general
0 el SR de cabeza abovedada para dirigir la luz hacia
abajo con un corte de distribucion de luz de 90 °.

El método mas econémico ej

Facil configuracion y
larga vida util

No hay necesidad de
trincheras ni cables.

Reduce las emisiones de
gases de efecto
invernadero.

prolectric

SMART CLEAN TECHNOLOGY

Desarrollos habitacionales

Caminos y unidades

Senderos, pasarelas y caminos para
bicicletas

lluminacién perimetral

lluminacién de

aparcamientos

Seguridad y entradas
Marinas y puertos

Agencias de viviendas
Agencias de medio
ambiente

Autoridades locales




Bolardos de iluminacion solar

Que los bolardos
solares nos sigan
iluminando

Los bolardos solares SRy ST de
Prolectric contindan funcionando
durante toda la noche y durante todo
el invierno.

Su rendimiento confiable se debe a una
combinacion de la ultima tecnologia

LED y baterias de litio LiFePO4 de alta
potencia, junto con las funciones
integradas de Prolectric. Con circuito de
carga que optimiza las baterias

ST Bollard SR Bollard

Standard Colour

Housing

LED

System Power
Temperature Range
Design Life
Warranty

Maintenance

Pole
Security Bolts
Assembly

Documents

Brand Own Brand
Watt 4.8 W mono Type
Features Tempered Glass Cycles
Design Life 10+ years Design Life

White

Polycarbonate
257mm Diameter
IP66 when installed to pole

Nichia Initial Im/W 150
3.2VDC
30°C to 60°C
10 years expected
5 years

Nil (using correct model/
location)

Anodised Aluminium 6106
Torx Pin Button Head
Simple

Warranty and Installation

White

Polycarbonate

454mm Diameter

IP66 when installed to pole
Net Weight 3Kg + Reflector

Nichia Initial Im/W 150
3.2VDC
30°C to 60°C
10 years expected
5 years

Nil (using correct model/
location)

Anodised Aluminium 6106
Torx Pin Button Head
Simple

Warranty and Installation

SOLAR MODULE BATTERY

Own
Lithium LiFePO4
5500 expected min.

10+ years






